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5 -EUROCOMACH

Concrete solutions. Always.



PEDALANSTEUERUNG
FUR KNICKARM UND HYDRAULIKHAMMER (AUX 1)

AUSLEGER Monoblock-Ausleger Monoblock-Ausleger
Min. - Max. Min. - Max.
LAUFWERK Laufwerksbreite Laufwerksbreite
990 - 1.250 (mm) 990 - 1.300 (mm)

Dieselmotor
MOTOR Yanmar 854 cc
[11,3 KW 15,4 PS]

Servogesteuerte Joysticks und Pedale fur

STEUERUNGEN Knickarm und Hammerkreislauf AUX 1

FUr Aushubarbeiten mit Hammer, Erdbohrer
und Schwenkloffel

EINSATZGEBIET




PROPORTIONAL ROLLERANNSTEUERUNG
FUR KNICKARM UND HYDRAULIKHAMMER (AUX 1)

Monoblock-Ausleger Monoblock-Ausleger Positionierer Verstellausleger
Min. - Max. Min. - Max. Min. - Max.
Laufwerksbreite Laufwerksbreite Laufwerksbreite
990 - 1.250 (mm) 990- 1.300 (mm) 990 - 1.300 (mm)
Dieselmotor HOHERER HUBRAUM
Yanmar 854 cc Dieselmotor 1116 cc
[1,3 KW 15,4 PS] [13,7 KW 18,6 PS]

Servogesteuerte Joysticks
mit integrierten
proportionalen Rollen
fur Seitenversatz,
Hammerkreislauf (AUX 1)
und Dreifachausleger

Servogesteuerte Joysticks mit integrierten
proportionalen Rollen fur Knickarm
und Hammerkreislauf (AUX 1)

FUr Aushubarbeiten mit Tiltrotatoren,
Greifern mit Rotator und hydraulischen Anbaugeraten




PEDALANSTEUERUNG
FUR KNICKARM UND HYDRAULIKHAMMER (AUX 1)

Die Modelle 15ZT und 18ZT
sind serienmaBig mit einem
einfach/doppelt wirkenden
Hammerkreislauf (AUX 1) auf
dem linken Pedal
ausgestattet, wahrend der
Knickarm Uber das rechte
Pedal gesteuert wird.

Beide Modelle kénnen flr
verschiedene hydraulische
Anbaugerate vorbereitet
werden.







PROPORTIONALE ROLLEN
FUR STEUERUNG, KNICKARM
UND HAMMER (AUX 1)

Die Modelle 15ZTPlus, 19ZT und 19TR

sind mit in die Joysticks integrierten

Proportionalrollen ausgestattet (zur

Steuerung von Auslegerschwenkung und

hydraulischen Vorriistungen).

Die Modelle 15ZTPlus und 19ZT sind

ausgestattet mit:

e AUX 1 Uber horizontale Proportionalrolle
- Rechter Joystick

e Auslegerschwenkung Uber horizontale
Proportionalrolle - Linker Joystick.

*__pn o8

Schalter
Schwenkfunktion

Knicharm/AUX 2

Fahrstufe
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Schalter Posmonlerer

Schwenkfunktion | verstellausleger
Knlcharm/AUX 2 A

Das Modell 19TR mit Verstellausleger ist wie folgt ausgestattet:
 Hammerkreislauf (AUX 1) Uber linke vertikale Rolle am rechten Joystick;
» Seitenversatz/AUX 2 Uber horizontale Rolle am linken Joystick;

» Postionierer Verstellausleger Uber rechte vertikale Rolle am rechten Joystick.

Alle Modelle kénnen mit einem hydraulischen AUX-2-Kreis (optional) ausgestattet werden, der flr
Anbaugerdte mit mehreren Hydraulikleitungen erforderlich ist. Eine zusatzliche Hydraulikkreislauf mit
mechanischen Umleitung vom Loffelzylinder ist ebenfalls verfligbar.



LIEBE ZUM DETAIL

HOCHMODERNE
BELEUCHTUNG

Alle Modelle sind serienmaBig mit in

den Hauptausleger integrierten LED-
Scheinwerfer ausgestattet. Alle Maschinen
kénnen mit modernen und exklusiven LED-
BALKEN optional ausgstattet werden.

Fir die Schutzdach-Version ist ein Kit
mit 3 LED-Balken verfligbar, fur die
Kabinenversion ein Kit mit 4 LED-Balken.

Eine optionale LED-Rundumleuchte sorgt flr
maximale Sichtbarkeit.

KOMFORT AN BORD

Uberrollbiigel und Kabine sind plattformmontiert und vom Motorraum getrennt, um maximalen Komfort zu
gewahrleisten.

Der Fahrerplatz wurde besonders ergonomisch, geraumig und komfortabel gestaltet.




DER MEHRWERT

TRANSPORTSICHERHEIT

Alle Modelle verflgen Uber vier integrierte
Verzurrpunkte am Oberwagen sowie vier
zusatzliche Punkte am Laufwerk. Dies sorgt
fur maximale Sicherheit beim Transport.
Das Schutzdach ist selbsttragend und
ermdglicht das Anheben der Maschine Uber
lediglich zwei Einhangepunkte.

VERBREITERBARES LAUFWERK

Das verbreiterbare Laufwerk von 990 bis 1.300 mm bzw.
1.250 mm ermdéglicht das Arbeiten in engen Bereichen bei
gleichzeitig hoher Stabilitat.

*1.250 mm fiir 15ZT und 15ZT Plus, 1.300 mm fir 18ZT, 19ZT und 19TR.
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MEHR
KABINENKOMFORT

Die Eurocomach-Baureihe von 1,5 bis 2,0 Tonnen
bietet ein HochstmafB an Komfort.

INTEGRIERTER TANK - EIN VOLLIG NEUES RAUMKONZEPT

Eines der herausragenden Merkmale vieler Eurocomach-Modelle ist, dass die hintere Motorhaube
zugleich als Dieselkraftstofftank dient. Diese clevere und innovative Losung ermdglicht eine optimale
Nutzung des verfligbaren Bauraums bei Kompaktmaschinen.




KABINENKOMFORT

Trotz der Nullheck-Bauweise kénnen diese Modelle
mit einer Kabine ausgestattet werden, die Uber
Heizung, Innenbeleuchtung, eine obere Glasscheibe
mit Sonnenschutzrollo sowie 6ffnungsfahige Seiten-
und Frontscheiben verflgt.

Die plattformmontierte, vom Motorraum getrennte
Kabine gewahrleistet eine wirksame Isolierung und
reduziert Gerauschentwicklung und Vibrationen
deutlich.

Jedes Detail ist auf maximale Praxistauglichkeit
ausgelegt: Getrankehalter, Smartphone-Halterung,
verstellbare Armauflagen, neues Display,
Ablagefacher, servounterstitzte Bedienelemente
sowie klappbare Pedalhebel sorgen flir einen
ergonomischen und funktionalen Arbeitsplatz. Die
Kabine ist mit zwei Lautsprechern ausgestattet

und fir die Installation eines Radios vorbereitet,
mit Bluetooth- oder DAB+-Optionen, flir ein noch
individuelleres Bedienerlebnis.

Darlber hinaus kann die untere Frontscheibe
nach oben geschoben und an der oberen Scheibe
fixiert werden; beide sind am Kabinendach dann
arretiertierbar. Dies ermdglicht eine vollstandige
Offnung der Frontbereichs der Kabine.




EINFACHE WARTUNG,
LEICHTER ZUGANG

Die Eurocomach-Baureihe von 1,5 bis 2,0 Tonnen wurde entwickelt, um einen besonders hohen
Wartungskomfort zu bieten — dank intelligenter Losungen, die den Zugang zu den
Hauptkomponenten erleichtern. Die kippbare Kabine und das kippbare Canopy ermdglichen
einen einfachen Zugang zur Hydraulikanlage und machen sowohl regelmadBige als auch
auBerordentliche Wartungsarbeiten schnell und sicher.

ZUGANGLICHKEIT

Die drei Servicehauben gewdhrleisten eine optimale
Zuganglichkeit fur die regelmaBige Wartung:

¢ Die hintere Haube mit integriertem Dieselkraftstofftank
ermdoglicht den Zugang zum Motor und zu den
entsprechenden Wartungspunkten.

« Die rechte Haube mit 90°-Offnung gegen den Wind bietet
direkten Zugang zum Kihler und zum Hydrauliktank.

« Die linke Haube mit 90°-Offnung gegen den Wind
ermdglicht den direkten Zugriff auf Batterie und
Hydraulikpumpe.

Die Kombination aus kippbarer Kabine und groBflachig
offnenden Hauben gewahrleistet ein HéchstmaB an
Zuganglichkeit und erleichtert sowohl die regelmaBige als
auch die auBerordentliche Wartung erheblich.

WARTUNGSSICHERHEIT

Beim Anheben der Kabine bzw. des Schutzdachs wird ein
spezielles Sicherheitssystem aktiviert, das den Technikern
ein komfortables, sicheres und risikofreies Arbeiten
ermaglicht.

Der Motor ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet,
der ein unbeabsichtigtes Starten verhindert.







TECHNISCHE DATEN

15T

Transportgewicht mit Rollbtigel

(ohne Loffel und Bediener) (kg) 1.580
Transportgewicht mit Kabine

(ohne Loffel und Bediener) (kg) 1.690
Betriebsgewicht ISO 6016 mit Rollblgel

(mit Loffel 35 kg und Bediener 75 kg) (kg) 1.690
Betriebsgewicht ISO 6016 mit Kabine

(mit Loffel 35 kg und Bediener 75 kg) (kg) 1.800

Fahrgeschwindigkeit
(AUTO TWO SPEED) (km/h) ___1la:0+2,2/2a:0+4,1

Drehgeschwindigkeit (rpm) 10,5
MOTOR

Modell YANMAR 3TNV70 - STAGE 5
Max. Leistung (2.200 rpm) (kW - PS) 12,0-15,4
Hubraum (cc) 854
Anzahl Zylinder n° 3
Kihlung Wasserkihlung
Verbrauch (It/h) 2,4
Lichtmaschine (V (A)) 12 (40)
Batterie (V (Ah)) 12 (65)

HYDRAULIKANLAGE
Hydraulik Pumpe
Hubraum der Pumpen (cc) 8+8+6,6
Pumpenleistung (It/min) 16 + 16 + 13,1
Max. Kalibrationsdruck der Anlage (bar) 220
Zusatzhydraulik (max, Druck): AUX 1 einfach -oder

Kolbenpumpe

doppelwirkend (It/min (bar)) 29,1(205)
LEISTUNGSMERKMALE

Max. Grabtiefe (mm) 2.020
Max. Ausladehéhe (mm) 2.340
Brechkraft am Loffel ISO 6015 (daN) 1.500
Brechkraft am Ausleger ISO 6015 (daN) 1.080
Zugkraft (daN) 1.700
Spezifischer Bodendruck (kg/cm?) 0,31
Max. Uberwindbare Steigung 60% - 30°
ABMESSUNGEN

Maximale Breite (mm) 990 - 1.250
Gesamthdéhe (mm) 2.370
Hinterer Drehradius (mm) 650
Lange des Auslegers (mm) 950
Kettenbreite (mm) 230
Anzahl Rollen (pro Seite) n° 3
FULLMENGEN

Dieseltank (It) 25
Hydraulikdltank (It) 20
Fassungsvermogen Hydrauliksystem (It) 29
Fassungsvermogen Kihlsystem (It) 4,5

Motordl (It) 2,4

STEUERUNGEN
Hauptarm, Loffstiel, Loffel und
Oberwagen Drehung 2 Steuerhebel mit Servosteuerung

Kettenbewegung (inkl. Gegenlauf) __ 2 Mechanische Hebel
Planierschild servogesteuerte Hebel
Zusatzhydraulik

AUX 1 (einfach -oder doppelwirkend)
Schwenkung

linkes pedal
rechtes pedal




STANDARD UND OPTIONEN
15T

STANDARDAUSRUSTUNG

Motor YANMAR 854 cc 15,2 PS - DIESEL
flissiggekuhlt.

Der Stage 5 - Tier 4 Final entsprechender Motor.
Hydraulische Anlage open center.
Hydroverstellpumpe.

Kippbare Kabine (ROPS/TOPS - FOPS Stufe 1), fur
Wartungsarbeiten kippbar, mit Heizung, Geblase,
Lautsprecher, Vorristung fir Autoradio und
Rickspiegel rechts und links.

Servogestlitzte hydraulische Steuerhebel.

Hauptsteuerkreis AUX 1 einfach/doppelwirkend, Fluss
max 29,1 It/min mit elektrische Verriegelung max 205
bar (z.B. Hammer oder Mulcher).

Hydraulische Spurweitenverstellung (990 mm - 1.250
mm).

Doppelte Fahrgeschwindigkeit mit "YAUTO TWO
SPEED".

Loffelstiel 950 mm.

Planierschild.

LED Arbeitsscheinwerfer am Ausleger.
Einsatzgewicht 1.690 kg.

Mindeste Breite 990 mm / maximale 1.250 mm.
Aushubtiefe 2.020 mm.

Maximale Hohe 2.370 mm.

Brechkraft an den Loffelzédhnen 1.500 daN.

ZUSATZAUSRUSTUNG

Vorbereitung zum Umschlag von Lasten gemaB Norm
EN 474-5, einschlieBlich Lasthalteventilen auf
Hauptarm- und Stielzylinder, akustische
Uberlastungswarnung, Tabelle der Hublastkapazitdten
und Lasthaken auf Umlenker.

Diebstahlsicherung auf Motor 12 V.

Radio versehen mit BLUETOOTH Verbindung,
Freisprecheinrichtung, USB-Buchse, SD/
SDHC-Speicherkartenleser, AUX-In-Anschluss und
DAB+ Technologie (nur fir Maschinen mit Kabine).
Akustische Verschiebungswarnung.

GEO-Service analogisch, Geolokalisierungsvorrichtung
zum: - Lokalisieren des Fahrzeugs auf WEB -
Kontrollieren der effektiven Betriebsstunden - Alarm
im Fall von hoher Wassertemperatur oder niedrigem
Motordéldruck - Anzeigen der Alarme per SMS, WEB
E-Mail - Vertragsdauer 12 Monate.

Bausatz Aufklappbares Frontgitter flir Schutzdach
oder Kabine, Zertifizierung FRONT-GUARD Kat. II.
Frontschutz aus Plexiglas fur Canopy. Nicht
kompatibel mit vorderem Kabinenschutzgitter.

HARDOX VerschleiBplatte auf Arm.

Rickspiegeln auf rechte und linke Seite des
Schutzdach.

Lasthalteventil auf Schildzylinder.

Gesteuerte Lasthalteventile auf Hauptarm-u.
Stiel-Zylindern.

Plexiglas Vordach.

GEO-Service, ANALOG, Vertragsverldangerung fur
weitere 12 Monate, 24 Monate, 36 Monate, 48
Monate, 60 Monate.

LED - Rundumleuchte mit Magnetbase (Aktivierung
durch Schalter fiur Maschinen mit Canopy nur wenn
zusatzliche LED-Balken vorhanden sind).

Zusatzliche LED- Balken an der Kabine (n° 2 vorne
und n° 2 hinten) fir Maschine mit und ohne vorderem
Plexiglasvordach (nicht kompatibel mit vorderem
Kabinenschutzgitter).

Zusatzliche LED- Balken am Canopy (n° 2 vorne und
n° 1 hinten) komplett mit Schalter und Steckdose auf
dem Dach fir Rundumleuchte.

Biologisch abbaubare und 6kologische Schmierstoffe
PANOLIN anstatt Standard Schmierstoffe-Befiillung
(Hydraulikél, Motordl und Schmierfett).

Biologisch abbaubares und 6kologisches Hydraulikol
PANOLIN HLP SYNTH 46 anstatt Standard
Hydraulik-Ol-Beflllung.

Personalisierung in RAL-Farbe statt
Eurocomach-Orange (Komponenten in Grau kdnnen
nicht farblich personalisiert werden).
Zusatzhydraulik AUX 2, Ansteuerung mittels rechten
Pedal (max. Durchfluss 14 It/min, maximaler Druck
210 bar, funktioniert alternativ zum Knickarm,
Auswahl mittels Elektroschalter auf linken
Armaturenbrett).

Leckélleitung: direkter Racklauf in den Hydrauliktank.
Hydr. Pendelgreifer Vorbereitung mit Handhahn auf
Loffelzylinder.

Garantieerweiterung bis zu 3 Jahren oder 2000
Stunden.
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TECHNISCHE DATEN

15ZT Plus

Transportgewicht mit Rollbtigel

(ohne Loffel und Bediener) (kg) 1.580
Transportgewicht mit Kabine

(ohne Loffel und Bediener) (kg) 1.690
Betriebsgewicht ISO 6016 mit Rollblgel

(mit Loffel 35 kg und Bediener 75 kg) (kg) 1.690
Betriebsgewicht ISO 6016 mit Kabine

(mit Loffel 35 kg und Bediener 75 kg) (kg) 1.800

Fahrgeschwindigkeit
(AUTO TWO SPEED) (km/h) ___1la:0+2,2/2a:0+4,1

Drehgeschwindigkeit (rpm) 10,5
MOTOR

Modell YANMAR 3TNV70 - STAGE 5
Max. Leistung (2.200 rpm) (kW - PS) 12,0- 15,4
Hubraum (cc) 854
Anzahl Zylinder n° 3
Kihlung Wasserkihlung
Verbrauch (It/h) 2,4
Lichtmaschine (V (A)) 12 (40)
Batterie (V (Ah)) 12 (65)

HYDRAULIKANLAGE
Hydraulik Pumpe
Hubraum der Pumpen (cc) 8+8+6,6
Pumpenleistung (It/min) 16 + 16 + 13,1
Max. Kalibrationsdruck der Anlage (bar) 220
Zusatzhydraulik (max, Druck): AUX 1 einfach -oder

Kolbenpumpe

doppelwirkend (It/min)(bar) 29,1 (205)
LEISTUNGSMERKMALE

Max. Grabtiefe (mm) 2.020
Max. Ausladehdhe (mm) 2.340
Brechkraft am Loffel ISO 6015 (daN) 1.500
Brechkraft am Ausleger ISO 6015 (daN) 1.080
Zugkraft (daN) 1.700
Spezifischer Bodendruck (kg/cm?) 0,31
Max. Uberwindbare Steigung 60% - 30°
ABMESSUNGEN

Maximale Breite (mm) 990 - 1.250
Gesamthdéhe (mm) 2.370
Hinterer Drehradius (mm) 650
Lange des Auslegers (mm) 950
Kettenbreite (mm) 230
Anzahl Rollen (pro Seite) n° 3
FULLMENGEN

Dieseltank (It) 25
Hydraulikdltank (It) 20
Fassungsvermogen Hydrauliksystem (It) 29
Fassungsvermogen Kihlsystem (It) 4,5
Motordl (It) 2,4

STEUERUNGEN
Hauptarm, Loffstiel, Loffel und
Oberwagen Drehung 2 Steuerhebel mit Servosteuerung

Kettenbewegung (inkl. Gegenlauf) 2 servogesteuerte Hebel
Planierschild servogesteuerte Hebel
Zusatzhydraulik AUX 1

(einfach -oder doppelwirkend)
Kippschalter auf rechtem Joystick
Schwenkung Ausleger oder Zusatzhydraulik AUX 2
(niedriger Fluss doppelwirkend) Elektroproportionaler
Kippschalter auf linkem Joystick (Wechsel zwischen
Schwenkung u. AUX2, Umschalter auf rechten Joystick)

Elektroproportionaler




STANDARD UND OPTIONEN
15ZT Plus

STANDARDAUSRUSTUNG

Motor YANMAR 854 cc 15,2 PS - DIESEL
flissiggekuhlt.

Der Stage 5 - Tier 4 Final entsprechender Motor.
Hydraulische Anlage open center.
Hydroverstellpumpe.

Kippbare Kabine (ROPS/TOPS - FOPS Stufe 1), fur
Wartungsarbeiten kippbar, mit Heizung, Geblase,
Lautsprecher, Vorristung fir Autoradio und
Rickspiegel rechts und links.

Servogestlitzte hydraulische Steuerhebel.

Hauptsteuerkreis AUX 1 einfach/doppelwirkend, Fluss
max 29,1 It/min mit elektrische Verriegelung max 205
bar (z.B. Hammer oder Mulcher).

ZUSATZAUSRUSTUNG

Vorbereitung zum Umschlag von Lasten gemaB Norm
EN 474-5, einschlieBlich Lasthalteventilen auf
Hauptarm- und Stielzylinder, akustische
Uberlastungswarnung, Tabelle der Hublastkapazitaten
und Lasthaken auf Umlenker.

Diebstahlsicherung auf Motor 12 V.

Radio versehen mit BLUETOOTH Verbindung,
Freisprecheinrichtung, USB-Buchse, SD/
SDHC-Speicherkartenleser, AUX-In-Anschluss und
DAB+ Technologie (nur fir Maschinen mit Kabine).
Akustische Verschiebungswarnung.

GEO-Service analogisch, Geolokalisierungsvorrichtung
zum: - Lokalisieren des Fahrzeugs auf WEB -
Kontrollieren der effektiven Betriebsstunden - Alarm
im Fall von hoher Wassertemperatur oder niedrigem
Motordéldruck - Anzeigen der Alarme per SMS, WEB
E-Mail - Vertragsdauer 12 Monate.

Bausatz Aufklappbares Frontgitter flir Schutzdach
oder Kabine, Zertifizierung FRONT-GUARD Kat. II.
Frontschutz aus Plexiglas fir Canopy. Nicht
kompatibel mit vorderem Kabinenschutzgitter.

HARDOX VerschleiBplatte auf Arm.

Rickspiegeln auf rechte und linke Seite des
Schutzdach.

Lasthalteventil auf Schildzylinder.

Gesteuerte Lasthalteventile auf Hauptarm-u.
Stiel-Zylindern.

Plexiglas Vordach.

GEO-Service, ANALOG, Vertragsverlangerung fur
weitere 12 Monate, 24 Monate, 36 Monate, 48
Monate, 60 Monate.

Hydraulische Spurweitenverstellung (990 mm - 1.300
mm).

Doppelte Fahrgeschwindigkeit mit "YAUTO TWO
SPEED".

Loffelstiel 1.150 mm.

Planierschild.

LED Arbeitsscheinwerfer am Ausleger.
Einsatzgewicht 1.830 kg.

Mindeste Breite 990 mm / maximale 1.300 mm.
Aushubtiefe 2.280 mm.

Maximale Hohe 2.370 mm.

Brechkraft an den Loffelzédhnen 1.500 daN.

LED - Rundumleuchte mit Magnetbase (Aktivierung
durch Schalter fiir Maschinen mit Canopy nur wenn
zusatzliche LED-Balken vorhanden sind).

Zusatzliche LED- Balken an der Kabine (n°® 2 vorne
und n° 2 hinten) fir Maschine mit und ohne vorderem
Plexiglasvordach (nicht kompatibel mit vorderem
Kabinenschutzgitter).

Zusatzliche LED- Balken am Canopy (n° 2 vorne und
n° 1 hinten) komplett mit Schalter und Steckdose auf
dem Dach fiir Rundumleuchte.

Biologisch abbaubare und 6kologische Schmierstoffe
PANOLIN anstatt Standard Schmierstoffe-Beflillung
(Hydraulikél, Motordl und Schmierfett).

Biologisch abbaubares und 6kologisches Hydraulikdl
PANOLIN HLP SYNTH 46 anstatt Standard
Hydraulik-Ol-Befiillung.

Personalisierung in RAL-Farbe statt
Eurocomach-Orange (Komponenten in Grau kdnnen
nicht farblich personalisiert werden).

Zusatzhydraulik AUX 2, Ansteuerung mittels rechten
Pedal (max. Durchfluss 14 It/min, maximaler Druck
210 bar, funktioniert alternativ zum Knickarm,
Auswahl mittels Elektroschalter auf linken
Armaturenbrett).

Leckélleitung: direkter Ricklauf in den Hydrauliktank.

Hydr. Pendelgreifer Vorbereitung mit Handhahn auf
Loffelzylinder.

Garantieerweiterung bis zu 3 Jahren oder 2000
Stunden.
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TECHNISCHE DATEN

18T

Transportgewicht mit Rollbtigel

(ohne Loffel und Bediener) (kg) 1.720
Transportgewicht mit Kabine

(ohne Loffel und Bediener) (kg) 1.830
Betriebsgewicht ISO 6016 mit Rollblgel

(mit Loffel 35 kg und Bediener 75 kg) (kg) 1.830
Betriebsgewicht ISO 6016 mit Kabine

(mit Loffel 35 kg und Bediener 75 kg) (kg) 1.940

Fahrgeschwindigkeit (km/h) _ 1la:0+2,2/2a:0+4,1

Drehgeschwindigkeit (rpm) 10,5
MOTOR

Modell YANMAR 3TNV70 - STAGE 5
Max. Leistung (2.200 rpm) (kW - PS) 12,0 - 15,4
Hubraum (cc) 854
Anzahl Zylinder n° 3
Kihlung Wasserklhlung
Verbrauch (lt/h) 2,4
Lichtmaschine (V (A)) 12 (40)
Batterie (V (Ah)) 12 (65)

HYDRAULIKANLAGE
Hydraulik Pumpe
Hubraum der Pumpen (cc) 8+8+6,6
Pumpenleistung (It/min) 16 + 16 + 13,1
Max. Kalibrationsdruck der Anlage (bar) 220
Zusatzhydraulik (max, Druck): AUX 1 einfach -oder
doppelwirkend (It/min)(bar) 29,1 (205)
LEISTUNGSMERKMALE

Max. Grabtiefe mit Standardausleger
(verlangerter Ausleger) (mm)

Max. Ausladehdhe mit Standardausleger
(verlangerter Ausleger) (mm)
Brechkraft am Loffel

(Standardausleger) ISO 6015 (daN)
Brechkraft am Ausleger
(Standardausleger) ISO 6015 (daN) 950

Kolbenpumpe

2.280 (2.480)
2.580 (2.700)

1.500

Zugkraft (daN) 1.700
Spezifischer Bodendruck (kg/cm?) 0,31
Max. Uberwindbare Steigung 60% - 30°
ABMESSUNGEN

Maximale Breite (mm) 990 - 1.300
Gesamthdéhe (mm) 2.370
Hinterer Drehradius (mm) 650
Lange des Auslegers std (optional) (mm) __ 1.150 (1.350)
Kettenbreite (mm) 230
Anzahl Rollen (pro Seite) n° 3
FULLMENGEN

Dieseltank (lt) 25
Hydraulikdltank (It) 20
Fassungsvermdgen Hydrauliksystem (It) 29
Fassungsvermogen Kiihlsystem (It) 4,5

Motordl (It) 2,4

STEUERUNGEN
Hauptarm, Loffstiel, Loffel und
Oberwagen Drehung ____ 2 Steuerhebel mit Servosteuerung

Kettenbewegung (inkl. Gegenlauf) __ 2 Mechanische Hebel
Planierschild servogesteuerte Hebel Zusatzhydraulik
AUX 1 (einfach -oder doppelwirkend) linkes pedal
Schwenkung rechtes pedal
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STANDARD UND OPTIONEN
18T

STANDARDAUSRUSTUNG

Motor YANMAR 854 cc 15,2 PS - DIESEL
flissiggekuhlt.

Der Stage 5 - Tier 4 Final entsprechender Motor.
Hydraulische Anlage open center.
Hydroverstellpumpe.

Kippbare Kabine (ROPS/TOPS - FOPS Stufe 1), fur
Wartungsarbeiten kippbar, mit Heizung, Geblase,
Lautsprecher, Vorristung fir Autoradio und
Rickspiegel rechts und links.

Servogestlitzte hydraulische Steuerhebel.

Hauptsteuerkreis AUX 1 einfach/doppelwirkend, Fluss
max 29,1 It/min mit elektrische Verriegelung max 205
bar (z.B. Hammer oder Mulcher).

Hydraulische Spurweitenverstellung (990 mm - 1.300
mm).

Doppelte Fahrgeschwindigkeit mit "YAUTO TWO
SPEED".

Loffelstiel 1.150 mm.

Planierschild.

LED Arbeitsscheinwerfer am Ausleger.
Einsatzgewicht 1.830 kg.

Mindeste Breite 990 mm / maximale 1.300 mm.
Aushubtiefe 2.280 mm.

Maximale Hohe 2.370 mm.

Brechkraft an den Loffelzédhnen 1.500 daN.

ZUSATZAUSRUSTUNG

Vorbereitung zum Umschlag von Lasten gemaB Norm
EN 474-5, einschlieBlich Lasthalteventilen auf
Hauptarm- und Stielzylinder, akustische
Uberlastungswarnung, Tabelle der Hublastkapazitéten
und Lasthaken auf Umlenker.

Diebstahlsicherung auf Motor 12 V.

Radio versehen mit BLUETOOTH Verbindung,
Freisprecheinrichtung, USB-Buchse, SD/
SDHC-Speicherkartenleser, AUX-In-Anschluss und
DAB+ Technologie (nur fir Maschinen mit Kabine).

Akustische Verschiebungswarnung.

Zusatzliche LED-Balken an der Kabine (n°® 2 vorne und
n® 2 hinten) fir Maschinen MIT und OHNE vorderes
Plexiglasvordach (nicht kompatibel mit vorderem
Kabinenschutzgitter).

Zusatzliche LED-Balken am Canopy (n° 2 vorne und
n° 1 hinten) komplett mit Schalter und Steckdose auf
dem Dach fir Rundumleuchte.

Langer Stiel anstatt Standard Stiel (200 mm langer
als die Standardlange).

GEO-Service analogisch, Geolokalisierungsvorrichtung
zum: - Lokalisieren des Fahrzeugs auf WEB -
Kontrollieren der effektiven Betriebsstunden - Alarm
im Fall von hoher Wassertemperatur oder niedrigem
Motordéldruck - Anzeigen der Alarme per SMS, WEB
E-Mail - Vertragsdauer 12 Monate.

GEO-Service, ANALOG, Vertragsverldngerung fur
weitere 12 Monate, 24 Monate, 36 Monate, 48
Monate, 60 Monate.

Bausatz Aufklappbares Frontgitter flir Schutzdach
oder Kabine, Zertifizierung FRONT-GUARD Kat. II.

LED - Rundumleuchte mit Magnetbase (Aktivierung
durch Schalter fir Maschinen mit Canopy nur wenn
zusatzliche LED-Balken vorhanden sind).

Biologisch abbaubare und 6kologische Schmierstoffe
PANOLIN anstatt Standard Schmierstoffe-Beflillung
(Hydraulikél, Motordl und Schmierfett).

Biologisch abbaubares und 6kologisches Hydraulikdl
PANOLIN HLP SYNTH 46 anstatt Standard
Hydraulik-Ol-Befillung.

Personalisierung in RAL-Farbe statt
Eurocomach-Orange (Komponenten in Grau kdnnen
nicht farblich personalisiert werden).

HARDOX VerschleiBplatte auf Arm - EXTRA
LOFFELSTIL und STANDARD LOFFELSTIL.

Frontschutz aus Plexiglas fur Canopy. Nicht
kompatibel mit vorderem Kabinenschutzgitter.

Stoffsitz (nur mit Kabine verfligbar).

Rickspiegeln auf rechte und linke Seite des
Schutzdach.

HARDOX VerschleiBplatte auf Arm - STANDARD
LOFFELSTIL.

Lasthalteventil auf Schildzylinder.
Plexiglas Vordach.

Gesteuerte Lasthalteventile auf Hauptarm-u.
Stiel-Zylindern.

Zusatzgewicht auBen von 130 kg, an das
Standard-Gewicht angeschraubt, Heckliberstand 105
mm.

Zusatzgewicht auBen von 80 kg, an das
Standard-Gewicht angeschraubt, Hecklberstand 65
mm.

Zusatzhydraulik AUX 2, Ansteuerung mittels rechten
Pedal (max. Durchfluss 14 It/min, maximaler Druck
210 bar, funktioniert alternativ zum Knickarm,
Auswahl mittels Elektroschalter auf linken
Armaturenbrett) - STANDARD LOFFELSTIL und EXTRA
LOFFELSTIL.

Leckolleitung: direkter Ricklauf in den Hydrauliktank
- STANDARD LOFFELSTIL und EXTRA LOFFELSTIL.
Hydr. Pendelgreifer Vorbereitung mit Handhahn auf
Loffelzylinder.

Garantieerweiterung bis zu 3 Jahren oder 2000
Stunden.



TECHNISCHE DATEN
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Transportgewicht mit Rollbtigel

(ohne Loffel und Bediener) (kg) 1.770
Transportgewicht mit Kabine

(ohne Loffel und Bediener) (kg) 1.880
Betriebsgewicht ISO 6016 mit Rollblgel

(mit Loffel 35 kg und Bediener 75 kg) (kg) 1.880
Betriebsgewicht ISO 6016 mit Kabine

(mit Loffel 35 kg und Bediener 75 kg) (kg) 1.990

Fahrgeschwindigkeit (km/h) _ 1la:0+2,3/2a:0=+4,4

Drehgeschwindigkeit (rpm) 10,5
MOTOR

Modell YANMAR 3TNV76 - STAGE 5
Max. Leistung (2.200 rpm) (kW - PS) 13,7 - 18,6
Hubraum (cc) 1.116
Anzahl Zylinder n° 3
Kihlung Wasserklhlung
Verbrauch (lt/h) 3,1
Lichtmaschine (V (A)) 12 (40)
Batterie (V (Ah)) 12 (65)

HYDRAULIKANLAGE
Hydraulik Pumpe
Hubraum der Pumpen (cc) 9+9+6,6
Pumpenleistung (It/min) 18 + 18 + 13,1
Max. Kalibrationsdruck der Anlage (bar) 240
Zusatzhydraulik (max, Druck): AUX 1 einfach -oder
doppelwirkend (lt/min) (bar) 31,1 (205)
LEISTUNGSMERKMALE

Max. Grabtiefe mit Standardausleger
(verlangerter Ausleger) (mm)

Max. Ausladehdhe mit Standardausleger
(verlangerter Ausleger) (mm)
Brechkraft am Loffel

(Standardausleger) ISO 6015 (daN)
Brechkraft am Ausleger
(Standardausleger) ISO 6015 (daN) 950

Kolbenpumpe

2.280 (2.480)
2.580 (2.700)

1.500

Zugkraft (daN) 1.860
Spezifischer Bodendruck (kg/cm?) 0,32
Max. Uberwindbare Steigung 60% - 30°
ABMESSUNGEN

Maximale Breite (mm) 990 - 1.300
Gesamthdéhe (mm) 2.370
Hinterer Drehradius (mm) 650
Lange des Auslegers std (optional) (mm) __ 1.150 (1.350)
Kettenbreite (mm) 230
Anzahl Rollen (pro Seite) n° 3
FULLMENGEN

Dieseltank (lt) 25
Hydraulikdltank (It) 20
Fassungsvermdgen Hydrauliksystem (It) 29
Fassungsvermogen Kiihlsystem (It) 4,5
Motordl (It) 2,8

STEUERUNGEN
Hauptarm, Loffstiel, Loffel und
Oberwagen Drehung Steuerhebel mit Servosteuerung

Kettenbewegung (inkl. Gegenlauf) 2 servogesteuerte Hebel
Planierschild servogesteuerte Hebel
Zusatzhydraulik AUX 1

(einfach -oder doppelwirkend)
Kippschalter auf rechtem Joystick
Schwenkung Elektroproportionaler Kippschalter
auf linkem Joystick

Elektroproportionaler
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STANDARD UND OPTIONEN
19T

STANDARDAUSRUSTUNG

Motor YANMAR 1.116 cc 18,4 PS - DIESEL fllssiggekihlt.
Der Stage 5 - Tier 4 Final entsprechender Motor.
Hydraulische Anlage open center.

Hydroverstellpumpe.

Kippbare Kabine (ROPS/TOPS - FOPS Stufe 1), flur
Wartungsarbeiten kippbar, mit Heizung, Geblase,

Lautsprecher, Vorristung fir Autoradio und Riickspiegel
rechts und links.

Joysticks mit elektrohydraulischen und proportional
gesteuerten

Kommandos flr: - Schwenkung; - Hauptsteuerkreis
AUX 1 einfach/doppelwirkend, Fluss max 31,1 It/min mit
elektrische Verriegelung max 205 bar (z.B. Hammer oder
Mulcher).

Hydraulische Spurweitenverstellung (990 mm - 1.300
mm).

Doppelte Fahrgeschwindigkeit mit "AUTO TWO SPEED".
Loffelstiel 1.150 mm.

Planierschild.

LED Arbeitsscheinwerfer am Ausleger.

Einsatzgewicht 1.880 kg.

Mindeste Breite 990 mm / maximale 1.300 mm.
Aushubtiefe 2.280 mm.

Maximale Héhe 2.370 mm.

Brechkraft an den Loffelzahnen 1.500 daN.

ZUSATZAUSRUSTUNG

Vorbereitung zum Umschlag von Lasten gemaB Norm EN
474-5, einschlieBlich Lasthalteventilen auf Hauptarm-
und Stielzylinder, akustische Uberlastungswarnung,
Tabelle der Hublastkapazitaten und Lasthaken auf
Umlenker.

Diebstahlsicherung auf Motor 12 V.

Radio versehen mit BLUETOOTH Verbindung,
Freisprecheinrichtung, USB-Buchse, SD/
SDHC-Speicherkartenleser, AUX-In-Anschluss und DAB+
Technologie (nur flir Maschinen mit Kabine).

Akustische Verschiebungswarnung.

Zusatzliche LED-Balken an der Kabine (n° 2 vorne und n°
2 hinten) fiir Maschine MIT und OHNE vorderem
Plexiglasvordach (nicht kompatibel mit vorderem
Kabinenschutzgitter).

Zusatzliche LED-Balken am Canopy (n° 2 vorne und n° 1
hinten) komplett mit Schalter und Steckdose auf dem
Dach flir Rundumleuchte.

Langer Stiel anstatt Standard Stiel (200 mm langer als
die Standardlange, Aufpreis).

GEO-Service CAN-BUS, Geolokalisierungsvorrichtung
zum: - Lokalisieren des Fahrzeugs auf WEB -
Kontrollieren der effektiven Betriebsstunden - Alarm im
Fall von hoher Wassertemperatur oder niedrigem
Motoréldruck - Anzeigen der Alarme per SMS, WEB
E-Mail - Vertragsdauer 12 Monate.

GEO-Service, CAN-BUS, Vertragsverlangerung flr
weitere 12 Monate, 24 Monate, 36 Monate, 48 Monate,
60 Monate.

Bausatz Aufklappbares Frontgitter fir Schutzdach oder
Kabine, Zertifizierung FRONT-GUARD Kat. II.

Programmierkit fiir das Maschinensteuergerat, mit dem
Sie das Gerat an den PC anschlieBen kénnen (nicht im
Lieferumfang enthalten). Erméglicht die Durchfiihrung
von Diagnosen, die Anderung der Funktionsparameter
der Maschine (nicht tber das Display einstellbar), die
Aktualisierung der Maschinensoftware usw. Das Kit
enthalt: - Anschlussverkabelung - PC-Software (nur fir
Windows-Betriebssystem verfligbar) -
Gebrauchsanweisung in elektronischer Form.

LED - Rundumleuchte mit Magnetbase (Aktivierung

durch Schalter fiir Maschinen mit Canopy nur wenn
zusatzliche LED-Balken vorhanden sind).

Biologisch abbaubare und 6kologische Schmierstoffe
PANOLIN anstatt Standard Schmierstoffe-Befiillung
(Hydraulikél, Motordl und Schmierfett. Aufpreis).

Biologisch abbaubares und 6kologisches Hydraulikol
PANOLIN HLP SYNTH 46 anstatt Standard
Hydraulik-Ol-Beflllung (Aufpreis).

Personalisierung in RAL-Farbe statt Eurocomach-Orange
(Komponenten in Grau kdénnen nicht farblich
personalisiert werden).

HARDOX VerschleiBplatte auf Arm - EXTRA LOFFELSTIL
und STANDARD LOFFELSTIL.

Frontschutz aus Plexiglas fir Canopy. Nicht kompatibel
mit vorderem Kabinenschutzgitter.

Stoffsitz (nur mit Kabine verfligbar, Aufpreis anstatt
Standard Sitz).

Rickspiegeln auf rechte und linke Seite des Schutzdach.
Lasthalteventil auf Schildzylinder.

Gesteuerte Lasthalteventile auf Hauptarm-u.
Stiel-Zylindern.

Zusatzgewicht auBen von 130 kg, an das
Standard-Gewicht angeschraubt, Heckilberstand 105
mm.

Zusatzgewicht auBen von 80 kg, an das
Standard-Gewicht angeschraubt, Heckliberstand 65 mm.

Hydraulische Vorristung fir Mulcher mit zusatzlicher
Pumpe (maximale Leistung 18,2 It/min, maximaler Druck
180 bar), komplett mit direktem Rucklauf zum
Hydrauliktank und Zusatzgewicht auen von 80 kg, an
das Standard-Gewicht angeschraubt (Heckiiberstand 65
mm). - SCHUTZDACH/KABINE - STANDARD LOFFELSTIL
und EXTRA LOFFELSTIL.

Zusatzhydraulik AUX 2, Proportionalsteuerung mit
elektroproportionalem Kippschalter auf linkem Joystick
(max. Durchfluss 14 It/min, maximaler Druck 210 bar,
funktioniert alternativ zur Schwenkung, Auswahl mittels
Schalter auf rechten Joystick) - STANDARD LOFFELSTIL
und EXTRA LOFFELSTIL.

Leckdlleitung: direkter Ricklauf in den Hydrauliktank -
STANDARD LOFFELSTIL und EXTRA LOFFELSTIL.

Hydr. Pendelgreifer Vorbereitung mit Handhahn auf
Loffelzylinder.

Garantieerweiterung bis zu 3 Jahren oder 2000 Stunden.
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Transportgewicht mit Rollbtigel

(ohne Loffel und Bediener) (kg) 1.900
Transportgewicht mit Kabine

(ohne Loffel und Bediener) (kg) 2.010
Betriebsgewicht ISO 6016 mit Rollblgel

(mit Loffel 35 kg und Bediener 75 kg) (kg) 2.010
Betriebsgewicht ISO 6016 mit Kabine

(mit Loffel 35 kg und Bediener 75 kg) (kg) 2.120

Fahrgeschwindigkeit (km/h) ___1a:0+2,3/2a:0+4,4

Drehgeschwindigkeit (rpm) 10,5
MOTOR

Modell YANMAR 3TNV76 - STAGE 5
Max. Leistung (2.200 rpm) )kW - PS) 13,7 - 18,6
Hubraum (cc) 1.116
Anzahl Zylinder n° 3
Kihlung Wasserklhlung
Verbrauch (lt/h) 3,1
Lichtmaschine (V (A)) 12 (40)
Batterie (V (Ah)) 12 (65)

HYDRAULIKANLAGE
Hydraulik Pumpe
Hubraum der Pumpen (cc) 94+9+6,6
Pumpenleistung (It/min) 18 + 18 + 13,1
Max. Kalibrationsdruck der Anlage (bar) 240
Zusatzhydraulik (max, Druck): AUX 1 einfach -oder
doppelwirkend (It/min) (bar) 31,1 (205)
LEISTUNGSMERKMALE

Max. Grabtiefe mit Standardausleger
(verlangerter Ausleger) (mm)

Max. Ausladehdhe mit Standardausleger
(verlangerter Ausleger) (mm)
Brechkraft am Loffel

(Standardausleger) ISO 6015 (daN)
Brechkraft am Ausleger
(Standardausleger) ISO 6015(daN) 950

Kolbenpumpe

2.380 (2.580)
3.370 (3.550)
1.500

Zugkraft (daN) 1.860
Spezifischer Bodendruck (kg/cm?) 0,34
Max. Uberwindbare Steigung 60% - 30°
ABMESSUNGEN

Maximale Breite (mm) 990 - 1.300
Gesamthoéhe (mm) 2.370
Hinterer Drehradius (mm) 715
Lange des Auslegers std (optional) (mm) ___ 1.150 (1.350)
Kettenbreite (mm) 230
Anzahl Rollen (pro Seite) n° 3
FULLMENGEN

Dieseltank (It) 25
Hydraulikdltank (It) 20
Fassungsvermodgen Hydrauliksystem (It) 30
Fassungsvermdgen Kihlsystem (It) 4,5

Motordl (It) 2,8

STEUERUNGEN

Hauptarm, Loffstiel, Loffel und
Oberwagen Drehung
Servosteuerung
Positionierer Verstellausleger
Kippschalter auf rechtem Joystick
Kettenbewegung (inkl. Gegenlauf) 2 servogesteuerte Hebel
Planierschild servogesteuerte Hebel
Zusatzhydraulik AUX 1

(einfach -oder doppelwirkend)
Kippschalter auf rechtem Joystick
Schwenkung

Kippschalter auf linkem Joystick

2 Steuerhebel mit

Elektroproportionaler

Elektroproportionaler

Elektroproportionaler




STANDARD UND OPTIONEN
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STANDARDAUSRUSTUNG

¢ Motor YANMAR 1.116 cc 18,4 PS - DIESEL flissiggekihlt.

e Der Stage 5 - Tier 4 Final entsprechender Motor.

* Hydraulische Anlage open center.

¢ Hydroverstellpumpe.

e Kippbares Schutzdach (ROPS/TOPS - FOPS Stufe 1), fir
Wartungsarbeiten kippbar.

¢ Joysticks mit elektrohydraulischen und proportional
gesteuerten

¢ Hydraulische Vorsteuergeber mit proportionalen
elektrohydraulischen Steuerungen fir:
- Auslegerschwenkung; - Verstellausleger (dreiteiliger
Ausleger); - Hydraulikanlage AUX 1 einfach-/
doppeltwirkend, max. Fordermenge 31,1 I/min mit
elektrischer Rastung und max. Druck 205 bar (z. B.
Hydraulikhammer oder Erdbohrer).

¢ Hydraulische Spurweitenverstellung (990 mm - 1.300 mm).
¢ Doppelte Fahrgeschwindigkeit mit "AUTO TWO SPEED".

¢ Verstellausleger komplett mit Lasthalteventile auf Hubarm,
* Positionierer und Loffelstielzylindern.

o Loffelstiel 1.150 mm.

e Zusatzkontergewicht auBen 80 kg.

¢ Planierschild.

e LED Arbeitsscheinwerfer am Ausleger.

» Einsatzgewicht 1.900 kg.

* Mindeste Breite 990 mm / maximale 1.300 mm.

e Aushubtiefe 2.380 mm.

¢ Maximale Hohe 2.370 mm.

¢ Brechkraft an den Léffelzahnen 1.500 daN.

ZUSATZAUSRUSTUNG

* Vorbereitung zum Umschlag von Lasten gemaB Norm EN
474-5, einschlieBlich akustische Uberlastungswarnung,
Tabelle der Hublastkapazitaten und Lasthaken auf
Umlenker.

* Diebstahlsicherung auf Motor 12 V.

¢ Radio versehen mit BLUETOOTH Verbindung,
Freisprecheinrichtung, USB-Buchse, SD/
SDHC-Speicherkartenleser, AUX-In-Anschluss und DAB+
Technologie (nur fir Maschinen mit Kabine).

e Akustische Verschiebungswarnung.

e Zusatzliche LED-Balken an der Kabine (n® 2 vorne und n°
2 hinten) fur Maschine MIT und OHNE vorderem
Plexiglasvordach (nicht kompatibel mit vorderem
Kabinenschutzgitter).

e Zusatzliche LED-Balken am Canopy (n° 2 vorne und n° 1
hinten) komplett mit Schalter und Steckdose auf dem
Dach fir Rundumleuchte.

¢ Langer Stiel anstatt Standard Stiel (200 mm l&nger als die
Standardléange, Aufpreis).

* GEO-Service CAN-BUS, Geolokalisierungsvorrichtung
zum: - Lokalisieren des Fahrzeugs auf WEB - Kontrollieren
der effektiven Betriebsstunden - Alarm im Fall von hoher
Wassertemperatur oder niedrigem Motordldruck -
Anzeigen der Alarme per SMS, WEB E-Mail -
Vertragsdauer 12 Monate.

* GEO-Service, CAN-BUS, Vertragsverlangerung flir weitere
12 Monate, 24 Monate, 36 Monate, 48 Monate, 60 Monate.

* Bausatz Aufklappbares Frontgitter flir Schutzdach oder
Kabine, Zertifizierung FRONT-GUARD Kat. II.

¢ Programmierkit flr das Maschinensteuergerat, mit dem
Sie das Gerat an den PC anschlieBen kénnen (nicht im
Lieferumfang enthalten). Erméglicht die Durchfiihrung von
Diagnosen, die Anderung der Funktionsparameter der
Maschine (nicht Uber das Display einstellbar), die
Aktualisierung der Maschinensoftware usw. Das Kit
enthélt: - Anschlussverkabelung - PC-Software (nur fir
Windows-Betriebssystem verfiligbar) -
Gebrauchsanweisung in elektronischer Form.

e LED - Rundumleuchte mit Magnetbase (Aktivierung durch
Schalter fiir Maschinen mit Canopy nur wenn zusatzliche
LED-Balken vorhanden sind).

¢ Biologisch abbaubare und 6kologische Schmierstoffe

PANOLIN anstatt Standard Schmierstoffe-Beflillung
(Hydraulikol, Motorél und Schmierfett. Aufpreis).

Biologisch abbaubares und 6kologisches Hydraulikél
PANOLIN HLP SYNTH 46 anstatt Standard
Hydraulik-Ol-Befillung (Aufpreis).

Personalisierung in RAL-Farbe statt Eurocomach-Orange
(Komponenten in Grau kdnnen nicht farblich personalisiert
werden).

HARDOX VerschleiBplatte auf Arm - EXTRA LOFFELSTIL
und STANDARD LOFFELSTIL.

Frontschutz aus Plexiglas fiur Canopy. Nicht kompatibel
mit vorderem Kabinenschutzgitter.

Stoffsitz (nur mit Kabine verfligbar, Aufpreis anstatt
Standard Sitz).

Rickspiegeln auf rechte und linke Seite des Schutzdach.
Lasthalteventil auf Schildzylinder.

Gesteuerte Lasthalteventile auf Hauptarm-u.
Stiel-Zylindern.

Zusatzgewicht auBen von 130 kg, an das
Standard-Gewicht angeschraubt, Heckliberstand 105 mm.

Zusatzgewicht auBen von 80 kg, an das Standard-Gewicht
angeschraubt, Heckiiberstand 65 mm.

Hydraulische Vorristung fir Mulcher mit zuséatzlicher
Pumpe (maximale Leistung 18,2 It/min, maximaler Druck
180 bar), komplett mit direktem Ricklauf zum
Hydrauliktank und Zusatzgewicht auBen von 130 kg, an
das Standard-Gewicht angeschraubt (als Ersatz fiir das
Zusatzgewicht von 80 kg, Heckliberstand 105 mm). -
SCHUTZDACH/KABINE - STANDARD LOFFELSTIL und
EXTRA LOFFELSTIL.

Zusatzhydraulik AUX 2, Proportionalsteuerung mit
elektroproportionalem Kippschalter auf linkem Joystick
(max. Durchfluss 14 It/min, maximaler Druck 210 bar,
funktioniert alternativ zur Schwenkung, Auswahl mittels
Schalter auf rechten Joystick) - STANDARD LOFFELSTIL
und EXTRA LOFFELSTIL.

Leckélleitung: direkter Ricklauf in den Hydrauliktank -
STANDARD LOFFELSTIL und EXTRA LOFFELSTIL.

Hydr. Pendelgreifer Vorbereitung mit Handhahn auf
Loffelzylinder.

Garantieerweiterung bis zu 3 Jahren oder 2000 Stunden.
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Concrete solutions. Always.

Sampierana S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 40 47021
S. Piero in Bagno (FC) - ITALY
+39 0543.904211

Wwww.eurocomach.com
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\d Q7 Die in dieser BroschlUre enthaltenen Informationen sind allgemeiner Art. Sampierana
§V % S.p.A. behalt sich das Recht vor, technische Daten und Produkteigenschaften jederzeit
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ohne vorherige Anklndigung zu andern. Die Abbildungen dienen ausschlieBlich der
NV GL Veranschaulichung und beziehen sich nicht unbedingt auf Produkte in Standardausfihrung.

Far Anweisungen zur ordnungsgemaBen Verwendung der Produkte wird empfohlen, die

'309001 Betriebs- und Wartungsanleitung zu konsultieren. Die Nichtbeachtung der in der Betriebs-

und Wartungsanleitung enthaltenen Anweisungen flhrt nicht zu einer Haftung der Firma
Sampierana S.p.A. fur Schdden an Personen und/oder Sachen.
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